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Добро пожаловать в NetCracker Professional!

NetCracker Professional занимает второе место в области сетевых разработок и инструментальных средств, разработан компанией NetCracker Technology (Отдел улучшенных визуальных данных, Inc).

Эти мультимедийные, основанные на возможностях среды Windows инструменты позволяющие реализовать: Высокоскоростное Интеллектуальное Воспроизведение™, статистический анализ сети, открытия в мире сетей, синтез речи, проверку соединения, переключения цепи, выбор определенных устройств и расширенную библиотеку устройств.

О быстром начале

Следующие примеры в данном руководстве помогут разработать простую сетевую конфигурацию, обучат созданию движения,  отображению статистики и овладению разработкой многоуровневых сетей. Затем помогут проверить вашу разработку при помощи сценариев «что, если…» с использованием возможностей системы NetCracker разрыва и восстановления.  NetCracker может помочь смоделировать совершенную сетевую и связующую систему для обслуживания вашего отдела, компании, огромной площади, или в мировом масштабе. Начав где-либо с маленького предприятия затем можно достигнуть вершины вашей системы или от глобального понятия перейти на уровень рабочих станций.

NetCracker распространяется с 8 файлами примеров (tutor.net, techno.net, router.net, hier.net, circuit_switching.net, client_server.net, frame_relay.net, и sna.net) а также с примером сети. Некоторые из этих файлов используются в данном руководстве для иллюстрации работы с NetCracker при разработке вашей сети. Вы можете найти другие файлы примеров в папке «Samples» расположенной в директории «NetCracker». Для пояснения некоторых условий, используемых в данном руководстве, производятся ссылки на раздел «Особенности».
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Установка и удаление программы

Процедура установки

1. Чтобы запустить программу установки  NetCracker запустите загружаемый файл с расширением exe. 

Появится окно установки.

2. Нажмите кнопку «Next (Далее)», чтобы показать окно пользовательского соглашения. Просмотрите соглашение и нажмите кнопку «Next (Далее)», если вы согласны с условиями соглашения, или нажмите кнопку «Cancel (Отмена)», чтобы отменить установку.

Появится окно установки информации о пользователе.

3. Введите имя пользователя и наименование вашей компании, или воспользуйтесь именами, предложенными по умолчанию системой. Затем нажмите кнопку «Next (Далее)»..

Появится окно выбора типа установки.

4. Выберите диск, папку и тип установки. Мы рекомендуем использовать папку "NetCracker" и выбирать тип по умолчанию (Typical), затем нажать кнопку «Finish (Готово)».

NetCracker установил программные файлы в указанную директорию.

ЗАМЕЧАНИЕ: Если в вашей системе установлена предыдущая версия NetCracker и если вы выбрали ту же директорию для установки,  то программа установки обновит уже существующие файлы.

Для пользователей Windows 95:

В завершении установки появляется диалоговое окно установки DirectX. Если DirectDraw имеет статус «не поддерживается», то нажмите кнопку «Reinstall (Установить заново) DirectX». В противном случае нажмите кнопку «OK». 
Процесс установки завершен.

Удаление установки

Чтобы удалить NetCracker Professional, выберите Programs (Программы)(NetCracker Professional 4.0(NetCracker Professional 4.0 Setup из меню «Start (Пуск)», затем выберите Удалить все компоненты,  после чего следуйте инструкциям.

ЗАМЕЧАНИЕ: Может случиться, что вы будете вынуждены сами удалить некоторые файлы после удаления программы NetCracker. Удаляя программу NetCracker, вы не удаляете .NET files; которые остаются целыми, пока вы не удалите их вручную. 

Создание проекта

Создание NetCracker-проекта влечет за собой  транслирование сети. Наша несложная сеть состоит из двух рабочих станций и коммутатора. Составляющие части находятся в базе данных, выбираются и перетягиваются с палитры элементов, затем размещаются на форме проекта.

1. Запустите приложение.

Выберите Programs(Программы)(NetCracker Professional 4.0(NetCracker Professional из меню Start (Пуск).

2. Откройте новый проект.

В меню « File (Файл)» выберите команду «New(Новый)». NetCracker откроет новое окно. 

3. Перетяните две рабочие станции на форму проекта. 

Просмотрите базу данных и произведите двойной щелчок на папке, содержащей рабочие станции локальной сети. NetCracker отобразит доступные рабочие станции на открывшейся палитре элементов.  Перетяните две рабочие станции на форму проекта.

4. Добавьте карты Ethernet.

Воспользуйтесь окном просмотра базы данных для нахождения адаптеров локальной сети и произведите двойной щелчок на папке. Затем произведите двойной щелчок на папке Ethernet. Выберите карту Ethernet из палитры элементов, перетяните и разместите ее на одной из рабочих станций на форме проекта. Заметьте, что курсор меняется с символа запрета 
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 на знак «плюс» 
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 когда вы перетягиваете карту на форму проекта. Повторите то же для второй рабочей станции.

5. Добавьте коммутатор.

Вернитесь к базе данных. Произведите двойной щелчок на папке «Коммутаторы» и перетяните коммутатор с палитры элементов на форму проекта.

6. Соедините рабочие станции с коммутатором.

a. На панели инструментов режимов нажмите кнопку  
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 «Установить соединение».

b. При помощи указателя режима соединения щелкните мышью на одной рабочей станции, затем щелкните на коммутаторе. NetCracker откроет окно помощника установки соединений.

c. Чтобы применить назначения порта по умолчанию и создать связь, нажмите сновку «Link (Соединение)», затем нажмите «Close(Закрыть)».

d. Выполните быстрое соединение щелчком на коммутаторе, удерживая клавишу SHIFT, затем переместите курсор мыши на вторую рабочую станцию и щелкните на ней. Отпустите клавишу SHIFT.

7. Организуйте движение от рабочей станции #1 к рабочей станции#2.

Чтобы организовать движение от рабочей станции #1 к рабочей станции#2, нажмите кнопку 
[image: image4.png]


 «Установить движение»,   щелкните на рабочей станции #1, затем щелкните на рабочей станции #2. NetCracker откроет окно выбора конфигурации. В списке конфигураций, щелкните мышью на конфигурации «Small office traffic», затем нажмите кнопку «Assign (назначить)».

8. Организуйте движение от рабочей станции #2 к рабочей станции #1.

Чтобы организовать движение от рабочей станции #1 к рабочей станции#2, нажмите кнопку 
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 «Установить движение»,   щелкните на рабочей станции #2, затем щелкните на рабочей станции #1. NetCracker откроет окно выбора конфигурации. В списке конфигураций, щелкните мышью на конфигурации «LAN peer-to-peer traffic». Затем щелкните на окошке выбора цвета, выберите желтый цвет, затем нажмите кнопку «Assign (назначить)». Когда появится вопрос, хотите ли вы обновить цвета потоков based on the changed profile, нажмите кнопку «Yes(Да)». затем снова нажмите кнопку «Assign (назначить)». 

Весь почтовый трафик, проходящий от рабочей станции #2 к рабочей станции #1, отображается пакетами желтого цвета.

9. Запустите воспроизведение.

Чтобы увидеть движение пакетов, нажмите на панели управления кнопку 
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 «Start(Запуск)».

10. Сохраните проект и закройте NetCracker Professional.

Остановите воспроизведение при помощи кнопки 
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 «Stop(Стоп)» на панели управления. Затем нажмите кнопку 
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 «Save(Сохранить)». Появится диалоговое окно «Сохранить как». Заполните поля «Имя файла» как example.net и нажмите «Save(Сохранить)». В меню «File(Файл)» выберите «Exit(Выход)» для закрытия NetCracker.

Отображение многоуровневых проектов

Чтобы проследить, как можно использовать NetCracker для создания многоуровневых сетей, откройте файл hier.net, разверните окно проекта на весь экран, затем выберите масштаб «Страница целиком».

11. Просмотрите иерархию проекта.

Щелкните на закладке «Project Hierarchy (Дерево проекта)» 
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 в окне просмотра NetCracker. 
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12. Откройте ветвь «National Network»  в окне дереве проекта двойным щелчком на значке.

e. Начните воспроизведение и дождитесь начала просмотра движения пакетов.

f. Щелкните на кнопке  
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 «Оборвать/восстановить» (курсор приобретет вид 
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, означающий, что вы в режиме разрыва).

g. Щелкните на соединении между Массачусетсом и Калифорнии. Дождитесь появления красной вспышки. Трафик прошел через Иллинойс.

h. Восстановите связь повторением пункта С. Движение восстановлено.

13. Откройте контейнер.

Вначале откройте контейнер (ограниченный красной рамкой) двойным щелчком, отмасштабируйте по размерам страницы. Откроется новое окно. 

14. Перейдите в режим трассировки. 

Нажмите на кнопку 
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 «Trace tool (Инструменты трассировки)», затем нажмите на каком-либо пункте (например, Спрингфилд, MA). Щелкните на другом пункте в другом месте (например, Остин, TX), чтобы  проследить путь между двумя местами. Путь между двумя пунктами выделен красным цветом.

Заметьте, что каждый пункт является точкой соединения, представленной виде маленького значка. Соединения, проходящие между пунктами, оканчиваются в тех значках. Этот значок обозначает, что на пути прохождения трафика имеется следующее устройство, расположенное в другом месте. 

15. Остановите воспроизведение нажатием кнопки 
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 «Стоп» и закройте файл без сохранения.

Проверка проекта

16. Откройте файл tutor.net для просмотра.

Разверните на весь экран форму проекта, выберите масштаб «Страница целиком» и откройте закладку «Project Hierarchy (Дерево проекта)» в окне просмотра.

17. Откройте контейнер.

18. Получите информацию об устройстве.

i. Просмотрите подсказки наведением курсора на каждое устройство и дождавшись появления всплывающей подсказки.

j. Получите подробную информацию о маршрутизаторе Cisco при помощи следующих действий;

Произведите двойной щелчок на маршрутизаторе, чтобы показать окно конфигурирования, затем нажмите кнопку «Device Setup (параметры устройства)», чтобы отобразить окно свойств. Теперь щелкните на любой закладке для отображения информации маршрутизаторе (закладки различаются в зависимости от выбираемого устройства). Затем нажмите кнопку «Cancel». 

Теперь давайте взглянем на одно самоподключающееся устройство маршрутизатора Cisco. Щелкните на HSSI Interface Processor, находящемся в списке окна конфигурации. Заметьте, что изменения отображаются для выделенного компонента. Теперь нажмите кнопку «Plug-in Setup» для появления окна свойств. Когда вы завершили просмотр свойств процессора, нажмите кнопку «Cancel», затем нажмите кнопку «Close» в окне конфигурации.

19. Получите информацию о соединении.

Произведите двойной щелчок на любом соединении для открытия окна помощника соединений и проверьте информацию о соединении, затем нажмите кнопку «Close».

20. Запустите воспроизведение.

21. Получите информацию  о пакете.

Нажмите кнопку «Pause(Пауза)» 
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, наведите курсор мыши на пакет, нажмите правую кнопку для появления меню и выберите «Properties(Свойства)» для появления свойств пакета или «Say Info» для прослушивания о свойствах пакета. Затем, остановите воспроизведение и закройте tutor.net без сохранения.

22. Создайте индикатор статистики.

Закройте окно контейнера.  В активном окне нажмите правую кнопку мыши на соединении.  Из появившегося контекстного меню выберите команду <Statistics (Статистика)>.  Откроется окно статистики.  В нем установите флажки в колонках диаграммы и числа напротив Utilization.

23. Установка индикаторов для просмотра.

Диаграмма может быть растянута, либо сжата в любом направлении подведением указателя к краю диаграммы и перетягиванием его.  Размеры строки ввода могут быть изменены аналогичным способом.  Чтобы увеличить размер шрифта, используемого в строке ввода нажмите правую кнопку на тексте  Выберите команду <Properties>  и измените шрифт в появившемся окне. Закройте его.

Дополнительные возможности

Конфигурирование устройств с дополнительными возможностями заключается в простом перетягивании и размещении: 

24. Откройте новый проект. 

25. Выберите устройство.

Нажмите закладку «Device» в окне просмотра. Воспользуйтесь устройством базы данных и произведите двойной щелчок на каждом для просмотра базы данных для маршрутизатора Cicso 7000:

Routers and bridges(Backbone(Cisco Systems(Cisco 7000

Перетяните Cisco 7000 шасси с палитры элементов на форму проекта (шасси - это первый элемент в палитре элементов). Произведите двойной щелчок на шасси маршрутизатора, который вы помещаете на форме проекта для появления окна конфигурации.

26. Выберите функцию 

Выберите функцию с палитры элементов и перетяните ее на маршрутизатор в окне конфигурации для просмотра этой функции, когда она будет установлена.

27. Нажмите кнопку «Закрыть».

Собирание устройств в блоки

Многие устройства, такие как некоторые хабы и коммутаторы могут быть сложены в блок. Как только устройства сложены, NetCracker рассматривает блок как одно устройство. 
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Соберите блок перетаскиванием  первого в блоке устройства на форму проекта. Добавьте другие устройства перетаскиванием следующего и позиционированием его над первым устройством, после чего отпустите кнопку мыши, когда курсор пример вид знака «плюс». Измените размер изображения, при котором конфигурация станет лучше. 
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Особенности

Использование панелей инструментов

NetCracker предоставляет 6 панелей инструментов, доступ к которым осуществляется щелчком мыши на кнопке, выбором команды меню, выбором команды контекстного меню, или использованием горячих клавиш.

Стандартная панель инструментов
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Используйте стандартную панель инструментов для совершения стандартных действий операционной системы Windows.

Команда
Описание


Новый
Открытие нового NetCracker (.NET) файла.


Открыть
Вызов окна открытия файла.

Сохранить
Сохранения проекта. Для новых файлов появляется окно «Сохранить как».

Вырезать
Вырезание выбранного объекта.


Копировать
Копирование выбранного объекта в буфер обмена.


Вставить
Вставка из буфера обмена на форму проекта.

Предварительный 

просмотр
Показывает ваш проект в виде, в котором он будет напечатан.

Печать
Появляется окно настроек принтера и осуществляется печать.

Context-sensitive help
Появляется справочная информация о выбранном объекте.

Инструменты изменения масштаба
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NetCracker предоставляет множество инструментов изменения масштаба, которые позволят вам перемещать ваш проект и отображать отдельные фрагменты более крупно. 

Команда
Описание


Увеличить
Увеличение содержимого активного окна.


Уменьшить
Уменьшение размера центрального изображения.


Отменить изменение 

масштаба
Возвращение масштаба к предыдущему виду.


Страница целиком
Устанавливает масштаб по размерам окна.

Масштаб фрагмента
Увеличение выбранного фрагмента.

One side
Масштабирует страницу по размерам экрана.

Реальный размер
Возвращает изображение к 100 % размеру.


Другой
Позволяет указать процент увеличения изображения.

На весь экран
Разворачивает форму проекта на весь экран (полноэкранный режим).

Инструменты рисования
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Используйте панель инструментов рисования (отобразить которую можно щелчком на кнопке «Draw(Рисование)» на панели инструментов режимов) для дополнения вашего проекта добавлением текста или графических элементов на форму проекта.

Команда
Описание


Указатель
Выбор объекта.

Линия
Рисование прямой линии.


Прямоугольник
Рисование прямоугольника.


Продолговатость
Рисование продолговатых объектов.


Овал
Рисование овальных объектов. 


Круг
Рисование круга.


Закрашенный прямоугольник
Рисование закрашенного прямоугольника.


Закрашенная продолговатость
Рисование закрашенных продолговатых объектов.


Закрашенный овал
Рисование закрашенного овала.


Закрашенный круг
Рисование закрашенного круга.


Текст
Вставка текста на форме проекта.


Графические объекты
Вставка на форму проекта графического объекта, выбранного из палитры.


Инструменты режима

Используйте инструменты режима для перевода NetCracker в различные режимы работы.

Команда
Описание

Стандартный режим
Выбор объекта.


Режим рисования
Включение/выключение панели рисования.


Соединения
Позволяет создавать соединения между двумя устройствами.


Установка движения
Позволяет устанавливать связь и назначать движение (определенного типа) между узлами.


Передача голоса
Позволяет устанавливать связь и назначать звонки (определенного типа) между узлами. 


Передача данных
Позволяет устанавливать связь и назначать звонки (определенного типа) между узлами 

Разорвать/восстановить
Позволяет разрывать и восстанавливать соединения.

Трассировка
Выделение пути между двумя выбранными объектами.

Озвучить
Передача (синтезированной речью)статистики.

Тишина
Прерывает озвучивание отчета.

Инструменты управления воспроизведением
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Пользуйтесь панелью инструментов управления воспроизведением для запуска, останова, паузы и/или изменения свойств воспроизведения.

Команда
описание


Запуск
Начинает моделирование и воспроизведение.


Останов 
Останавливает моделирование и воспроизведение.


Пауза
Пауза в моделировании и воспроизведении.


Быстрее
Увеличение скорости воспроизведения.


Медленнее
Уменьшение скорости воспроизведения.


Скорость по умолчанию
Сброс скорости воспроизведения к установленной по умолчанию.

Параметры
Вызывает появление окна установки параметров воспроизведения, используемое для определения интенсивности движения пакетов, скорости и размеров изображений.

Инструменты Баз Данных

Пользуйтесь панелью инструментов Базы Данных чтобы определить параметры сортировки и отображения базы данных.

Команда
Описание


Большие значки
Показывать большие значки в палитре элементов.


Маленькие значки
Показывать маленькие значки в палитре элементов.

Список
Показывать описания устройств.

Подробности
Показывать описания устройств в одну колонку.

Иерархия
Упорядочивать элементы базы данных по типу устройства или по типу производителя.

Hide/Show Empty FoldersПоказывать или скрывать пустые папки.

Поиск
Начать поиск в базе данных.

Совместимые
Показывать только устройства, совместимые с выбранным объектом.

Создание устройств
Разрешить доступ к мастеру создания устройств. 

Выход из  NetCracker
Чтобы выйти из NetCracker Professional, выберите пункт меню «File» - подпункт «Exit».
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Contacting NetCracker Technology

E-mail Address

support@netcracker.com

Web Page

www.netcracker.com

Telephone Number
(781) 736-0860
Fax Number

(781) 736-1735

Address


1159 Main Street




Waltham, MA 02154
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Параметры звонков





Полноэкранный режим





Установка трафика





Разрыв и восстановление соединения








Форма проекта





Установка соединения





Озвучить информацию об устройстве или соединении





Дерево проекта 





Окно просмотра базы данных





Просмотр результатов поиска





Окно просмотра





Палитра элементов





Трассировка пути от источника к приемнику





Используйте установки для изменения скорости воспроизведения,  частоты и размера





Определение устройств и дополнительных функций





Изгибайте соединение для лучшего отображения или индикации формата кабеля (Удерживая клавишу, осуществите двойной щелчок на соединении и переместите точку изгиба). Отменить изгиб можно обратным способом)





Закладка выбора устройств для отображения  на палитре элементов. Отображаемые объекты соответствуют элементам в окне просмотра базы данных





Сортировка базы данных по типу устройства или производителю
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NetCracker® Professional


Быстрое начало
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Панель масштаба
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