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Учебное пособие

XE "Tutorial"Обзор

Это пособие, состоящее из 7 частей, разработано для: 

· ознакомления Вас с функциональными возможностями NetCracker Professional, 

· ознакомления с графическим интерфейсом пользователя (GUI),

· снабжения пошаговыми инструкциями для создания проекта сети.

Это пособие содержит четыре проекта-примера, которые поставляются вместе с программой. Хотя можно начинать с любого этапа, мы рекомендуем Вам начать с Урока 1.

Вы узнаете как: 

· Как пользоваться программой NetCracker Professional
· Работать с существующим файлом NetCracker Professional
· Создать проект

· Использовать возможности анимации

· Использовать моделирование сети и получение статистики

· Создавать многоуровневые сети

· Исследовать существующие сети

· Использовать дополнительные возможности  

· Проводить поиск в базе данных

· Использовать Мастер Фабрика Устройств (Device Factory Wizard)
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Урок 1 – Введение в NetCracker Professional

Этот раздел:

· Ознакомит Вас с графическим интерфейсом пользователя (GUI),

· Идентифицирует каждый из элементов окна главного приложения NetCracker Professional, и

· Покажет Вам, как получить доступ к различным инструментам и режимам.

Время ознакомления: 20 минут
1. Запустите NetCracker Professional, если он еще не загружен, выбрав  Programs==>NetCracker Professional 4.0 ==>NetCracker Professional из меню Пуск (Start).

Отобразится основное окно приложения. Не считая заголовка окна, главного меню и панелей инструментов, главное окно NetCracker Professional состоит из 3 секций: браузер, рабочее пространство и окно изображения (Image pane). При запуске NetCracker Professional, рабочая область содержит пустой файл Net1. Окно изображений заполняется рисунками устройств и приложений из выбранной базы данных (Здания - Buildings, кампусы (территория университета или колледжа) - campuses, и рабочие группы LAN - LAN workgroups).
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Главное окно NetCracker Professional

2. Открытие файла NetCracker Professional (.NET).

Для отображения диалогового окна открытия файла, в меню File выберете пункт Open.
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Диалоговое окно открытия файла

Щелкните дважды на папке Samples, чтобы отобразить ее содержимое. Кликнете на файле Techno.net и  нажмите кнопку Open, или просто дважды кликнете на файле Techno.net.

В рабочей области появится следующее окно.
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«Строительное» окно

3. Разверните «строительное» окно на всю рабочую область.  Увеличьте отображаемую часть нажатием кнопки Zoom to page, [image: image4.png]


.

4. В Device browser найдите список Routers and bridges (маршрутизаторы и мосты).  В Device browser, слева от Routers and bridges щелкните на символ раскрытия списка (+).
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В раскрывшемся списке Routers and bridges Вы увидите все категории устройств этого типа.

5. Раскройте список дальше, щелкнув на символе раскрытия слева от Backbone routers (базовые или основные маршрутизаторы), затем раскройте список маршрутизаторов фирмы Cisco Systems.  Вы полностью раскрыли список Cisco.

Заметьте, что по мере раскрытия списка в браузере устройств справа появилась полоса прокрутки.

6. Для выбора устройства в браузере кликнете на элементе Cisco 7010. Обратите внимание, что окно изображений теперь содержит рисунки всех устройств данной категории.

7. При помощи полосы прокрутки браузера устройств переместитесь вниз списка и найдите список LAN adapters. Раскройте его, затем список Ethernet , и кликнете на папке 3Com Corp. 

В окне изображений отобразятся все платы Ethernet LAN адаптеров фирмы 3Com Corp. 

8. Кликнете на рисунке устройства Fast EtherLink 10/100 PCI.
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Рисунок устройства 

9. Найдите панель инструментов Database, в которой имеется выбранная по умолчанию кнопка Большие Иконки (Large Icons).  
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Панель инструментов Database
10. Чтобы изменить режим отображения списка, выберите кнопку Подробно (Details) , [image: image8.png]


.

Теперь устройства отображаются в следующем формате:
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11. Измените режим браузера устройств, выбрав в раскрывающемся списке (combo box) панели Database элемент Vendors (поставщики, изготовители).   

База данных устройств будет отсортирована  по названиям изготовителей в алфавитном порядке:
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12. Теперь найдите и выберите Fast EtherLink 10/100 PCI в браузере устройств, раскрывая списки (путь: 3 Com Corp.  LAN adapters  Ethernet). В окне изображений найдите Fast Ethernet 10/100 PCI.

13. Возможно, Вы уже заметили три закладки в окне изображений. Выберите закладку «Недавно использованные» (Recently Used). 

Окно изображений теперь содержит рисунки устройств, ассоциированных с проектом, отображаемым в рабочей области. По мере создания проекта, NetCracker сохраняет копию рисунка каждого использованного устройства. Если в проекте требуется использовать несколько одинаковых устройств, то это устройство можно выбрать на закладке Устройства (Devices) или Недавно использованные (Recently Used). 

Т.к. проект NetCracker уже открыт, то давайте посмотрим на него.

Для получения информации об устройстве из рабочей области, дважды кликнете на нем.  Начните с получения устройств, использованных для создания проекта Techno.net. Щелкните дважды на маршрутизаторе Cisco 7000, расположенном в центре «строительного» окна.

Появиться диалоговое окно конфигурации маршрутизатора Cisco 7000.
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Диалоговое окно конфигурации
Это окно содержит рисунок устройства, панель выбора конфигурации, кнопку Device Setup (Установка устройства), кнопку Plug-in Setup (Установка сменных блоков), кнопку Close (Закрыть) и кнопку Help (Помощь). 

a.
Чтобы выбрать HSSI Interface Processor, на панели выбора (справа от рисунка), ниже названия устройства, кликнете на первом в списке сменном блоке.  Заметьте, что как только вы выбрали блок, рисунок устройства изменился – на нем указано положение блока в устройстве. Повторите эту операцию для остальных трех блоков, чтобы увидеть их расположение.
b.
Теперь попробуйте щелкать на каждый слот на рисунке устройства. Выбранный блок подсвечивается как на рисунке устройства, так и в списке на панели выбора. Кнопка Plug-in Setup также становится доступной.

c.
Для доступа к информации об одном из блоков, воспользуйтесь одним из способов:

•
На панели выбора кликнете на  ATM Interface Processor TAXI multi-mode plug-in, затем нажмите правую кнопку мыши для отображения локального меню и выберите в нем команду Properties (Свойства).

•
На панели выбора кликнете на ATM Interface Processor TAXI multi-mode plug-in и нажмите кнопку Plug-in Setup.

•
На рисунке устройства кликнете на блоке ATM Interface Processor TAXI multi-mode plug-in и нажмите кнопку Plug-in Setup.

Появиться диалоговое окно свойств этого блока.
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Диалоговое окно свойств сменного блока

d.
В диалоговом окне свойств блока выберите закладку Protocols, чтобы посмотреть на протоколы, включенные для этого блока. 

e.
Чтобы закрыть это окно, нажмите либо кнопку Cancel либо OK.


Вы вернетесь в диалоговое окно конфигурации.

f. Чтобы посмотреть, как сконфигурирован Cisco 7000, нажмите кнопку Device Setup. Выберите закладку Ports, чтобы увидеть использованные и неиспользованные порты, затем закройте диалоговое окно свойств кнопкой Cancel или OK. 

Не закрывайте пока диалоговое окно конфигурации!

g.
Следующий шаг – вставка нового блока в это устройство. Выберите закладку Recently Used в окне изображений.  Прокрутите окно изображений вниз, пока не найдете ATM Interface Processor, DS3. Кликнете на плате ATM Interface Processor для выбора, не отпуская левой кнопки мыши перетащите блок в диалоговое окно конфигурации и поместите курсор мыши на открытый (пустой) слот на рисунке устройства, затем отпустите кнопку мыши. 

ЗАМЕЧАНИЕ: Когда Вы только выбрали блок, курсор изменит свой вид, указывая, что блок не может быть помещен в этом месте ([image: image13.png]


).  Как только Вы перетащите блок в пустой слот диалогового окна, курсор изменится на плюс ([image: image14.png]


), указывая тем самым, что сюда можно вставить блок. 

Другой способ вставить сменный блок: выбрать блок в окне изображений и непосредственно вставить его в рисунок устройства в рабочей области.  Этот метод не требует открытия окна конфигурации. 

h.
Закройте диалоговое окно конфигурации кнопкой Close.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Эти же методы годятся для получения информации о любом другом устройстве из проекта, или кликнете на устройстве и из меню Object выберите команду Properties.

14. Для получения общей информации наведите курсор на объект в «строительном» окне, чтобы увидеть подсказки по действиям. Дополнительную информацию можно прослушать (звуковые подсказки), используя команды Say.  Для этого кликните правой кнопкой на устройстве для отображения локального меню и выберите одну из Say  команд (Say Notes – Сказать замечания,  Say Description – Сказать описание).

ЗАМЕЧАНИЕ: Если у Вас нет звуковой карты, то все Say команды будут недоступны (недоступные команды выводятся серым цветом).

15. Чтобы просмотреть виды соединений между устройствами, из меню View (Вид), выберите команду Media Colors.

Появиться диалоговое окно Media Colors.
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Диалоговое окно Media Colors 

С его помощью можно устанавливать цвет для кабеля, для чего надо просто выбрать новый цвет из раскрывающегося списка рядом с названием кабеля.

16. Обратившись к отчетам по проекту, Вы можете получить информацию по сети в целом. 

Для просмотра опций отчетов из меню Tools войдите в подменю Reports. 

a.
Для выбора команды Bridges and Routers report (отчет по мостам и маршрутизаторам), нажмите кнопку Next в Report Wizard (Мастер Отчетов), затем нажмите кнопку Finish button для отображения отчета по мостам и маршрутизаторам. Отчет отображается в рабочей области, а над ним появляется панель инструментов Report.
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Панель инструментов Report
b.
Экспортируйте копию отчета.

Для появления диалогового окна Export, нажмите кнопку Export report.  Затем выберите необходимые опции в полях Format и Destination (формат отчета и куда его выводить), и нажмите OK.  В зависимости от выбранных формата и места назначения могут появиться дополнительные диалоги.
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Диалоговое окно Export

ЗАМЕЧАНИЕ:  Выбранные Вами опции запоминаются (становятся выбранными по умолчанию при следующем появлении диалога Export). 

Для указанного примера появится диалог Choose Export File. Используйте его для задания имени файла экспортируемого отчета, указания каталога (папки) и изменения типа файла. Затем сохраните отчет кнопкой Save. 

ЗАМЕЧАНИЯ: 

1. Если Вы уже экспортировали файл с таким же именем, то появиться предупреждающее окно с запросом о перезаписи файла. Ответьте Yes (для перезаписи поверх старого файла) или No.

2. NetCracker автоматически создает папку Reports, расположенную в группе программ NetCracker. Чтобы распечатать отчет, нажмите на панели инструментов Report кнопку Print Report. Появится стандартный диалог Print. Используйте его для задания параметров печати, затем нажмите OK.

c.
Чтобы заново отобразить проект в «строительном» окне без потери отчета, из меню Window выберите Top window. 

d.
Для выбора отчета Счета по материалам (Bill of Materials - BOM) с полным списком оборудования и стоимости поломки этого сайта, выберите меню Tools, затем выберите отчеты, а затем кликнете на Bill of Materials. В мастере отчетов - Report Wizard, нажмите кнопку Next , потом кнопку Finish для вывода отчета Bill of Materials report.


ЗАМЕЧАНИЕ:  Отчет Device Summary report обеспечивает Вас той же информацией, что и Bill of Materials report, но без финансовой части о поломках.

e.
Закройте каждый отчет кнопками Close [image: image18.png]


.

ПОДСКАЗКА:  Возможно, Вы захотите обновить цены после обновления баз данных. Чтобы обновить стоимость и другие свойства для одного устройства, сначала выберите это устройство в проекте, затем в меню Object выберите пункт Acquire Update (Запрос Обновления).  Чтобы сделать тоже самое для проекта в целом, в меню Global выберите команду Acquire Update All.

Обновление баз доступно через подписные пакеты. Для дополнительной информации посетите наш web site: http://www.netcracker.com/. 
17. Закройте проект Techno.net, не сохраняя его: в меню File, выберите команду Close. Если появиться окно с запросом о сохранении файла, нажмите кнопку NO.

18. Что дальше:

•
Закройте NetCracker командой Exit из меню File.

•
Продолжите изучение NetCracker Professional (Урок 2 ).

Урок 2 – Применение возможностей анимации XE "Lesson 2 -- Using Animation Features"
В этом разделе Вы изучите такие возможности NetCracker, как анимация и презентация.

Время ознакомления: 20 минут
19. Запустите приложение NetCracker Professional, если оно еще не запущено: Programs==>NetCracker Professional 4.0==>NetCracker Professional из меню Start (Пуск).

20. Чтобы открыть пример Router.net, в меню File кликнете на пункте Open.

21. Чтобы выбрать папку, в которой находится NetCracker, используйте раскрывающийся список Directory.  Для отображения содержимого папки, в области выбора дважды кликнете на папке Samples. Выберите файл Router.net и нажмите кнопку Open, или просто дважды кликните на файле Router.net.

В рабочей области появиться «строительное» окно.
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«Строительное» окно с анимацией

22. В меню Window выберите Top window.  Максимально раскройте окно в рабочей области кнопками Maximize и Zoom to page.

23. Для запуска анимации проекта, нажмите кнопку Start на панели управления Control [image: image20.png]


, или выберите команду Start из меню Control.

Сеть станет активной (в рабочей области двигаются пакеты).
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Панель управления Control 

24. Для изменения параметров анимации нажмите на кнопку Animation Setup. 

Появится диалог настройки анимации Animation Setup:
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Диалоговое окно Animation Setup 

25. Левой кнопкой мыши установите необходимые скорость и размер пакетов (Packet speed,  Packet size). Затем нажмите кнопку OK для применения этих установок и закройте диалог.

26. Откройте нижний уровень двойным щелчком на Math Lab (математическая лаборатория) в верхнем левом углу сети и нажмите кнопку Zoom to page для увеличения.

[image: image23.png]



Окно вида мат. лаборатории

27. Для возврата на верхний уровень закройте окно вида кнопкой  [image: image24.png]


. 

28. Кликнете на строительном окне верхнего уровня (Top site window), затем нажмите  кнопку Zoom In (Приблизить) [image: image25.png]


 несколько раз, чтобы получить более крупный вид сети. При помощи полос прокрутки установите изображение в окне так, чтобы кабель, соединяющий маршрутизаторы Cisco 7000 (3) and Cisco 7000 (6), находился в центре строительного окна. Проследите также, чтобы анимация была по-прежнему включена.

29. Для разрыва связи на панели инструментов Modes (Режимы) левой кнопкой мыши нажмите на кнопку Break/Restore (Разорвать/Восстановить) [image: image26.png]


. Затем наведите курсор на кабель между двумя маршрутизаторами Cisco и кликнете на нем.
На кабеле, который Вы вывели из строя, появиться красная вспышка [image: image27.png]


, и трафик (передача информации по кабелю) прекратится. Трафик перенаправится согласно протоколу маршрутизации.

30. Проверьте протокол маршрутизации.

a.
Кликнете левой кнопкой мыши на кнопке Zoom to page, потом правой кнопкой на любом свободном месте в строительном окне верхнего уровня для входа в локальное меню. Выберите пункт Model Settings (Установки модели), потом закладку Protocols.
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Закладка Protocols в диалоговом окне  Model Settings 

b.
Попробуйте выбирать разные сетевые протоколы. В правой колонке Вы можете увидеть протокол маршрутизации, установленный для данного сетевого протокола. Например, выбранный протокол маршрутизации для TCP/IP - RIP. Т.к.  RIP выбран для TCP/IP, то перенаправляться TCP/IP пакеты будут согласно этой спецификации. 

Чтобы закрыть диалог  Model Setting без сохранения изменений, нажмите кнопку Cancel. 

31. Теперь давайте восстановим связь. Наведите курсор на разорванную связь (вспыхивающая точка) и нажмите левую кнопку мыши.  Убедитесь также, что Вы в режиме Break/Restore (Разорвать/Восстановить).

Курсор изменит свой вид на гаечный ключ, когда Вы наведете его на разорванную связь, чтобы показать, что Вы  в режиме Restore (Восстановить), красная вспышка исчезнет и трафик восстановиться.

32. Чтобы выйти из режима Break/Restore, на панели Modes, нажмите кнопку стандартного режима (Standard mode)  [image: image29.png]


. 

33. Приостановите анимацию кнопкой Pause [image: image30.png]


 на панели Control.

34. Для получения информации о «застывшем» пакете, наведите курсор прямо на него. Всплывет подсказка. Не убирая курсор с пакета, нажмите правую кнопку мыши и в локальном меню выберите команду Say Info (Сказать Информацию).
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Локальное меню для пакетов

ЗАМЕЧАНИЕ: Если у Вас нет звуковой карты, команда Say Info будет недоступна.
35. Все еще не убирайте курсор с пакета, и теперь, войдя в локальное меню, выберите команду Properties (Свойства). Появиться диалог Packet Properties (Свойства пакета).
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Диалоговое окно Packet Properties 

В нем отобразится информация о  приложении (application), размере (size),  источнике (source), месте назначения (destination), сетевом протоколе (network protocol), и транспортирующем протоколе (carrier protocol).

Закройте диалог кнопкой OK  или просто нажмите клавишу Enter.

36. Создайте изгиб в кабеле.

a.
Если анимация еще не запущена, включите ее кнопкой Pause (этой кнопкой пауза включается/выключается). Удерживая нажатой клавишу CTRL, дважды кликнете на кабеле.

b.
На кабеле появиться место для схвата кабеля (черный квадрат). Кликните на нем мышкой, и, не отпуская кнопки мыши, перетащите квадрат на новое место, затем отпустите кнопку мыши.

Кабель изогнется в этой точке (точках) и данные теперь будут идти вдоль этого изгиба.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Курсор должен находиться точно над кабелем во время двойного щелчка, чтобы появилось место для схвата кабеля.

37. В Уроке 1 вы научились добавлять сменный модуль в блок при помощи диалога Configuration. Теперь давайте воспользуемся другим приемом для добавления и удаления сменного модуля. 

a.
Убедитесь, что браузер устройств видно, для чего нажмите закладку Device browser.  В секции изображений также должна быть выбрана закладка Devices. 

[image: image33.png]



Закладки браузера
В браузере устройств раскройте при помощи плюса (+) список Routers and bridges [image: image34.png]+ €@ Routers and bridges



,  затем в нем ра6скройте список Backbone, далее список Cisco Systems, и затем кликнете на Cisco 7000. 

Секция изображений теперь содержит основной блок Cisco 7000 и его сменные модули. 

b.
С помощью полос прокрутки просмотрите все сменные модули. Кликните и тащите первый отображаемый сменный блок, пока не наведете его на маршрутизатор  Cisco 7000. Как только курсор изменится на плюс (указывая тем самым, что модуль можно добавить в основной блок), отпустите кнопку мышки.

c.
Теперь для удаления блока, кликните на Cisco 7000, зайдите в локальное меню, и выберите команду Delete.

Вас попросят подтверждения об удалении устройства. Кликните кнопку Yes или нажмите клавишу Enter. 

Cisco 7000 будет удален из проекта сети. Заметьте также, что все связи с Cisco 7000 также будут удалены.

38. Для переименования, сначала кликните правой кнопкой на здании с подписью GYM (спортзал), потом в локальном меню выберите команду Properties.

Появится диалог Properties. Заметьте, что поле Name (в нем написано GYM) уже выделено.

39. Напечатайте Cafe в этом поле, затем нажмите кнопку OK или клавишу Enter, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог.

Здание переименуется в Cafe.

40. Для закрытия проекта: остановите анимацию кнопкой Stop на панели Control. В меню File выберите пункт  Close. На запрос о сохранении изменений ответьте No, чтобы закрыть проект Router.net, не изменяя его.

41. Далее:

•
Закройте NetCracker командой Exit из меню File.

•
Продолжите изучение NetCracker Professional (Урок 3 ).

Урок 3 – Создание нового проекта в NetCracker Professional 

В этом разделе Вы научитесь, как:

· Создать проект в NetCracker Professional,

· Заполнить его устройствами, 

· Соединить устройства после установки коммутаторов, 

· Аннотировать (прокомментировать) проект, чтобы улучшить его презентацию.

Время изучения: 30 минут
1.
Запустите NetCracker Professional.
2.
В меню File выберите команду  New.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Если  .NET файл уже открыт, то появится запрос о сохранении в нем изменений перед открытием другого проекта. Не сохраняйте ни один из примеров NetCracker Professional.
В рабочей области появится пустое строительное окно.

Увеличьте его размеры кнопками Maximize и Zoom to page. 

3.
В браузере устройств найдите коммутаторы (Switches). 

  
Убедитесь, что в раскрывающемся списке иерархии БД (database Hierarchy) отображается пункт Types.  В браузере БД кликнете на символе раскрытия списка Switches, потом Workgroup, далее Ethernet, и теперь кликните на папке Bay Networks для отображения коммутаторов  Bay Networks в секции изображений.

4.
Чтобы поместить коммутатор в рабочей области, выполните следующие шаги: 

a.
Выберите модель решетчатого коммутатора Lattice Switch model number 28104 в окне изображений и перетащите его в рабочую область.

b.
Увеличьте изображение коммутатора в рабочей области при помощи указателей размеров. Снимите выделение устройства, для чего кликните в любом другом месте рабочей области.

c.
Улучшите видимость имени коммутатора, нажав правую кнопку мышки и выбрав в локальном меню пункт Properties.

Появится диалог Properties.

d.
В раскрывающемся списке Size (Размер) поменяйте 16 на 36 и нажмите OK или Enter, чтобы закрыть диалог с сохранением изменений. Потом отодвиньте метку чуть в сторону от изображения устройства: кликните на метку и тащите ее на небольшое расстояние в  сторону.  Увеличьте метку при помощи указателей размеров.
5.
Разместите две рабочие станции в рабочей области. 

a.
С помощью полос прокрутки в браузере устройств найдите список Switches и закройте его нажатием на минус (-) слева от него. 

b.
С помощью полос прокрутки в браузере устройств найдите список LAN workstations (сетевые станции), левой кнопкой кликните на символ раскрытия списка, раскройте ветвь Workstations, затем выберите папку Digital Equipment.

Окно изображений содержит рисунки сетевых станций, выпускаемых Digital Equipment Corporation.

c.
Выберите рабочую станцию Alpha Station 200 4/166 и перетащите ее в рабочую область. Пока она еще выбрана, увеличьте ее изображение при помощи указателей размеров. Потом увеличьте метку станции, как Вы уже делали это на шаге 4c-d.

d.
Раскройте ветвь PC в списке LAN workstations.  Теперь при помощи полос прокрутки в браузере устройств найдите папку IBM и выберите ее.

ПК, собираемые фирмой IBM, появятся в окне изображений.

Выберите в нем Aptiva C Series.  Перетащите изображение устройства в рабочую область, измените его размер, увеличьте размер шрифта метки до 36 и измените ее размер. Ваш проект сети теперь приблизительно должен выглядеть так:
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Пример проекта сети
6.
Вставьте LAN-адаптеры  (LAN – Local Area Network – локальная сеть) в каждую рабочую станцию.

a.
Сначала закройте список LAN workstation в браузере устройств знаком минус.

b.
Найдите список LAN adapters, раскройте его, затем список Ethernet, и выберите папку 3COM Corp. 

LAN-адаптеры 3COM появятся в окне изображений.

c.
Найдите в нем карту Fast EtherLink 10/100 PCI, выберите ее нажатием левой кнопки мыши, перетащите карту в Alpha Station 200 4/166, и, когда курсор примет вид плюса (+), отпустите кнопку мыши.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Курсор должен становится плюсом (+), когда в рабочую станцию перетаскивается карта. Если курсор не меняется, то это означает, что данная станция не совместима с этой платой. Выберите ту плату, которая совместима.

d.
Снова выберите плату Fast EtherLink 10/100 PCI, перетащите ее в рабочую область и вставьте ее в рабочую станцию Aptiva C Series.

ДОПОЛНЕНИЕ:  Для определения совместимости устройств с выбранным устройством, выполните следующие шаги: 

1. Кликните на устройстве.

2. Выберите команду Find Compatible (Найти совместимые) в меню Object или нажмите кнопку Compatibles на панели инструментов Database.

3. Раскройте список LAN adapters, затем список Ethernet, и кликните на папке любого производителя.

4. Затем выберите совместимое устройство в окне изображений и вставьте его в Ваше устройство.

7.
Подсоедините рабочие станции к коммутатору.

a.
На панели инструментов Modes, левой кнопкой мышки кликните кнопке Link devices (Соединить устройства) [image: image36.png]


. 

b.
Наведите курсор на станцию Alpha и левой кнопкой мышки нажмите на изображение устройства, затем наведите курсор на коммутатор и также кликните на нем.

Появится диалог Link Assistant (Помощник соединения).
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Диалоговое окно Link Assistant 

c.
Нажмите кнопку Link для создания связи, затем кнопку Close для закрытия окна.

d.
Далее: используйте быстрый метод связывания (Quick Link method) для подсоединения станции IBM к коммутатору – нажмите клавишу  Shift, левой кнопкой мыши кликните на коммутаторе, затем кликните левой кнопкой на станции (помните, что Вы должны находится в режиме соединения (Link Mode) – нажата кнопка Link devices).

Диалог Link Assistant не появится при быстром методе соединения. 

8.
Проверьте тип кабеля. Вы, наверное, уже заметили, что их цвет желтый. 

a.
Для проверки типа кабеля надо открыть диалог Legends (Легенда). В меню View выберите  команду  Legends.

Желтый цвет означает волоконно-оптический кабель.

b.
Закройте диалог Legends кнопкой Close.

9.
Задайте профиль (характеристики) трафика для станции.

a.
Нажмите кнопку Set Traffics (Установить трафик) [image: image38.png]


. 

b.
Кликните на станции  Alpha, потом IBM. 

Появится диалог Profiles.
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Диалоговое окно Profiles 

c.
Для задания трафика типа Маленький Офис (Small Office) между двумя станциями, кликните на элементе Small office в списке диалога Profiles.

Дополнение:
Также можно задать цвет трафика. Появится окно сообщения “Do you want to update”.  Нажмите Yes, чтобы сделать весь трафик электронной почты данного цвета. Ответьте No, чтобы изменить цвет только этого типа трафика.    

d.
Нажмите кнопку Assign (Задать) для задания трафика и закрытия диалога.

e.
Повторите шаги 9b-d, но теперь выберите сначала станцию IBM, потом Alpha.

10.
Проверьте, что трафик между станциями задан, запустив анимацию

 Нажмите кнопку  Start на панели инструментов  Control.

Появится трафик между станциями – он будет проходить через коммутатор.

11.
Измените интенсивность пакетов.

a.
Кликните кнопку Animation Setup (Настройка анимации) [image: image40.png]


 для открытия диалога Animation Setup, кликните на ползунке Packet intensity, сначала слева (пока он не займет крайнее положение), затем справа, передвинув его на 4 позиции. 

b.
Нажмите OK.


Через несколько секунд интенсивность пакетов изменится.

12.
Увеличьте скорость пакетов.

a.
Снова откройте диалог Animation Setup, затем установите бегунок Packet speed на наибольшее значение.

b.
Нажмите OK.

Через несколько секунд скорость пакетов изменится.

13.
Увеличьте размер изображения пакета.

a. Еще раз откройте диалог Animation Setup, затем установите бегунок Packet size на наибольшее значение.
b. Нажмите OK для сохранения изменений и закрытия диалога.

14.
Просмотрите все устройства, использованные в проекте, выбрав закладку Recently used tab, расположенную под окном изображений. Re-display the devices that correspond with the selection in the Device browser by clicking on the Devices tab. 

15.
Поместите карту на задний план.

Разрешите анимацию, если она еще не запущена (нажмите кнопку Pause или Start для включения анимации).

a.
Кликните где-нибудь на фоне рабочей области (не на изображении устройства, кабеля или метки) и в локальном меню выберите команду Site Setup (Настройка строительного окна).

Появится диалог Site Setup.

b.
Выберите закладку Background, затем установите флажок Map.  

c. Кнопкой Browse откройте диалог  Browse, найдите и выберите требуемый файл с картой, нажмите кнопку Open (Открыть). Имя файла появится в поле Selected map file (Выбранный файл карты). Сохраните изменения и закройте диалог кнопкой OK.
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Диалоговое окно Site Setup 

ЗАМЕЧАНИЕ: Кроме карт, поставляемых вместе с продуктом, Вы можете использовать собственные карты.

d.
Закройте диалог (кнопкой OK).

16.
Задайте цвет для фона.

В меню Sites выберите команду Site Setup.

Появится диалог Site Setup.

a.
Выберите закладку Background, потом снимите флажок Map.

Раскрывающийся список Selected map file станет недоступным. 

b.
Кликните на раскрывающемся списке Page для просмотра образцов цвета, выберите понравившийся, и нажмите кнопку мыши.

c.
Кликните на раскрывающемся списке Non-printing area для просмотра образцов цвета, выберите любой другой цвет, и нажмите кнопку мыши.

d.
Для сохранения изменений и закрытия диалога нажмите кнопку OK.

Фон и непечатаемые области будут отображаться новыми цветами.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Даже для строительного окна, содержащего карту, можно задать цвет фона.

17.
Просмотрите профили трафика.

В меню Global выберите команду Data flow (Поток данных).

Появится диалог Data Flow dialog.
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Диалоговое окно Data Flow 

Заметьте, что два профиля трафика, которые создали Вы, отображаются в панели Flows in the model.

Закройте диалог кнопкой Close.

18.
Добавьте и удалите "этажерочные" устройства.


a.
Выберите стандартный курсор (Standard cursor) на панели инструментов Standard Modes кнопкой Standard.

b.
При помощи полос прокруток в браузере устройств найдите список Hubs (хабы или концентраторы), в нем раскройте список  Shared media, потом список Ethernet, и левой кнопкой мышки кликните на  папке Bay Networks.

c.
В окне изображений выберите хаб BayStack Model 250 Stackable Hub, перетащите «этажерочный» хаб в открытое рабочее пространство, затем отпустите кнопку мыши. Увеличьте изображение устройства.

d.
Вернитесь в окно изображений и выберите тоже самое устройство, перетащите его в рабочую область и поместите второй хаб над первым, и, когда курсор изменится на плюс (+), отпустите кнопку мыши.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Два устройства теперь работают как одно. Вы можете передвигать «этажерочные» хабы и изменять их размеры, как будто это одно устройство.

e.
Для удаления «этажерочных» хабов: выберите такой хаб, правой кнопкой мыши зайдите в локальное меню, а в нем выберите команду Delete command. Ответьте Yes на запрос о подтверждении об удалении. Повторите этот шаг для другого хаба.

19.
В меню File, выберите команду Save.

Так как Вы еще не сохраняли этот проект, то появится диалог Save As (Сохранить как).

20.
В поле Name будет задано имя по умолчанию Net1.net. Выделите имя файла, наберите Ваше имя с цифрой «1» в конце (например, John1) и нажмите кнопку Save. Расширение .NET добавится автоматически.

21.
Чтобы закрыть этот проект сначала остановите анимацию кнопкой Stop, затем в меню File выберите  Close.

Поздравляем! Вы только что создали проект NetCracker Professional!

22.
Далее:

•
Закройте NetCracker командой Exit из меню File.

•
Продолжите изучение NetCracker Professional (Урок 4 ).

Урок 4 – Создание проекта многоуровневой сети XE "Lesson 4 -- Creating Multi-level Network Designs"
В этом уроке Вы узнаете:

· Из чего состоит многоуровневый проект,

· Как переходить с одного уровня на другой,

· Как создать многоуровневую сеть
· Как создать client/server (клиент/сервер) архитектуру

Прежде чем приступить к этому уроку, необходимо выучить Урок 3 – Создание нового проекта в NetCracker Professional.

Время ознакомления: 30 минут
42. Запустите NetCracker Professional, если он не запущен. 
2.
Откройте файл  NetCracker Professional (.NET).

a.
Для открытия диалога Open, в меню File выберите команду Open.

b.
Для указания папки с NetCracker Professional воспользуйтесь раскрывающимся списком Directory. Дважды кликните на папке Samples. Выберите файл Tutor.net и нажмите кнопку  Open, или просто дважды кликните на файле Tutor.net.

В рабочей области появится строительное окно.

3.
Максимально раскройте окно в рабочей области.

4.
Откройте браузер  Project Hierarchy (иерархия проекта).

Если он еще не открыт, отобразите его с помощью подменю Bars меню View menu.

Обратитесь к браузеру иерархии проекта одним из методов:

- В меню View выберите Project Hierarchy 

- Выберите закладку Project Hierarchy

Появится браузер иерархии проекта.

Проекты отображаются как иерархическая структура, причем структура высшего уровня отображается в списке первой, а подчиненных уровней под ней. Если в проекте только один уровень, то будет показан только верхний уровень. Каждый уровень имеет символы для раскрытия, такие же, как и в браузере устройств (+ и -). Каждый элемент в списке браузера иерархии проекта соответствует строительному окну. Для его отображения просто кликните дважды на необходимом элементе в браузере иерархии, или, если отображается несколько строительных окон, просто выберите этот элемент в списке.

5.
Найдите объект-контейнер, здание в левой части строительного окна верхнего уровня и кликните дважды на нем. 
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Объект-контейнер
Появится строительное окно здания и станет текущим (активным) окном.

6.
Теперь воспользуемся другой техникой
 навигации, чтобы снова отобразить строительное окно верхнего уровня: в меню Window выберите пункт Top.

7.
Для отображения обоих строительных окон в Window выберите команду Cascade.

8.
Переместите, измените размеры или воспользуйтесь кнопкой Zoom to page, так чтобы  Вы видели все объекты в обоих окнах. Сделайте окно верхнего уровня текущим. Ваша рабочая область должна выглядеть так:
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Многоуровневый проект
Теперь закройте окно верхнего уровня его кнопкой Close.

9.
Чтобы снова открыть в строительном окне Building дважды кликните на иконке конектора.
Появится строительное окно верхнего уровня (Top). Измените размер и положение окна, как в шаге 8.

10.
Переименуйте строительное окно. 

a.
Сначала сделайте строительное окно верхнего уровня текущим, кликнув на нем. 

b.
Затем откройте диалог Site Setup одним из способов:

- В меню Sites выберите команду Site Setup.

- На фоне строительного окна кликните правой кнопкой и в локальном меню выберите команду Site Setup.

Откроется диалог Site Setup (Настройка строительного окна).

c.
Выберите закладку Names (Имена или заголовки). Выделите заголовок (Top) в поле Site name, если оно еще не выделено, затем наберите “The MacNally Corporation”.

d.
Сохраните изменения и закройте окно кнопкой OK.

e.
Переименуйте окно Building в “The MacNally Building”, сделав его текущим и повторив шаги 10b-d. 

Новые заголовки, The MacNally Corporation и The MacNally Building появятся в строке заголовка окна, браузере иерархии проекта, и командах меню Window. 

11.
Используйте инструменты для рисования, чтобы создать аннотацию проекта.

a.
Сделайте строительное окно MacNally Building текущим и найдите иконку конектора.

b.
На панели инструментов Modes (Режимы), кликните на кнопку Draw mode (режим рисования).

c.
На панели инструментов для рисования (Drawing toolbar) нажмите кнопку Line (Линия). Используйте этот инструмент, чтобы нарисовать стрелку, указывающую в верхний правый угол строительного окна. Вернитесь в стандартный режим нажатием кнопки Standard cursor.

d.
Измените цвет нарисованной линии:

· Выберите линию,

· В меню Object , подменю Styles выберите команду Draw color (цвет рисования),

· Выберите цвет и нажмите OK,

· Повторите эти действия для каждой части стрелки.

Теперь стрела станет отображаться новым цветом.

e.
Чтобы задать метку для иконки конектора выполните следующие шаги:

· На панели инструментов  Modes нажмите кнопку Draw,

· На панели инструментов  для рисования (Drawing toolbar), выберите инструмент Text,

· Задайте прямоугольник, в котором должен выводится текст. 
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Панель инструментов  для рисования (Drawing toolbar)

f.
Напечатайте  “Link to MacNally Corporation” и нажмите клавишу Enter.

g.
Вернитесь в стандартный режим: нажмите кнопку Standard Mode на панели инструментов Modes.

12.
Выделите путь прохождения трафика от одного устройства к другому при помощи режима слежения (Trace mode).

a.
Запустите анимацию кнопкой Start.

При двух открытых и видимых строительных окнах можно видеть трафик данных от конкретной станции в MacNally Building через маршрутизатор Cisco, выходит через соединяющий кабель и попадает в строительное окно MacNally Corporation. Также виден поток данных и в обратном направлении (от MacNally Corporation к MacNally Building). 

b.
На панели инструментов Modes нажмите кнопку Trace mode (режим слежения) [image: image46.png]


, кликните на рабочую станцию (P5-166 XL (3)) в правой части строительного окна MacNally Building, потом на рабочую станцию слева (P5-133 XL (3)).

Путь между этими двумя станциями выделится красным цветом. 

13.
Выделите путь прохождения трафика от одного устройства в одном строительном окне к объекту в другом окне.

a.
Кнопка Trace mode все еще должна быть нажата; кликните на рабочей станции (P5-133 XL (3)) в левой части окна  MacNally Building.

b.
Потом кликните на Building (2) в окне MacNally Corporation.

Путь между этими двумя объектами выделится красным цветом.

c.
Вернитесь в стандартный режим (кнопка Standard mode).

ЗАМЕЧАНИЕ:  Если Вы снова кликните на кнопку Trace mode, то выделенный путь уже не будет отображаться красным цветом. Не смотря на это, Вы все таки будете в режиме слежения (Trace mode).

14.
Остановите анимацию кнопкой Stop.

15.
Из меню File командой  Close закройте проект не сохраняя файл.

16.
Откройте новый проект командой New из меню File.

Появится строительное окно в рабочей области.

17.
В браузере устройств выберите закладку Devices (Устройства).  Кликните на список Buildings, campuses and LAN workgroups (здания, кампусы и рабочие группы LAN) в браузере устройств.

В окне изображений появятся рисунки объектов списка Buildings, campuses and LAN workgroup.

17.
Выберите одно из изображений зданий в окне изображения и перетащите его в  строительное окно верхнего уровня (Top).

18.
Раскройте здание. Выберите здание в окне, если оно еще не выбрано, затем:

•
Кликните правой кнопкой мыши, в локальном меню выберите команду Expand (раскрыть), или

•
В меню Object выберите команду Expand.

Вы создали проект многоуровневой сети, включающий верхний (Top) уровень и второй уровень (с его собственным строительным окном “Building”). Изображение здания в окне верхнего уровня выделено красной рамкой, означающей, что это объект-контейнер. 

ЗАМЕЧАНИЕ:  Для просмотра иерархии в браузере выберите закладку  Project Hierarchy.

19.
Завершим проект, заполнив здание архитектурой клиент/сервер.


 В основном мы будем использовать типовые устройства, заранее отконфигурированные. Типовые устройства включены в БД устройств NetCracker Professional.

В браузере выберите закладку Devices, потом в браузере устройств раскройте список LAN workstation, далее ветвь workstations, выберите папку generic devices (типовые устройства).

Типовые рабочие станции появятся в окне изображений.
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Примеры изображений рабочих станций

a.
Из окна изображений перетащите в строительное окно Building станцию Ethernet workstation. 

ЗАМЕЧАНИЕ:  В Ethernet workstation уже вставлен и настроен LAN-адаптер.

b.
В меню Edit выберите команду Duplicate (Дублировать).

c.
В браузере устройств раскройте список Switches (коммутаторы), далее список Workgroup, затем Ethernet, и выберите папку generic devices.

В окне изображений отобразится типовой Ethernet коммутатор (Generic Ethernet switch):
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d.
Выберите его и перетащите в строительное окно Building.

e.
Нажмите кнопку Link devices (Соединить устройства) [image: image49.png]


.

f.
Кликните на рабочей станции и тащите связь к коммутатору. Отпустите левую кнопку мыши.

Появится диалог Link Assistant (Помощник соединения).  В диалоге Link Assistant нажмите кнопку Link (Соединить), потом кнопку  Close.

g. 
Повторите эти действия для другой станции.

h.
Сделайте окно верхнего уровня текущим, кликнув на нем.

i.
Вернитесь в стандартный режим, потом в браузере устройств выберите список Buildings, campuses and LAN workgroups.

В окне изображений появятся здания (Buildings), кампусы (campuses) и рабочие группы LAN (LAN workgroup).
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Примеры рисунков типовых рабочих групп

j.
Выберите и перетащите в окно верхнего уровня рисунок типовой рабочей группы.

k.
Чтобы связать рабочую группу и здание в строительном окне верхнего уровня, на панели инструментов Modes выберите инструмент Link devices, кликните на рабочую группу, затем на иконку здания (Building).

ЗАМЕЧАНИЕ:  Пунктирная линия означает, что связь еще не завершена!

l.
Вернитесь в стандартный режим и дважды кликните на здании в строительном окне верхнего уровня.

Окно Building станет текущим.

m.
На панели инструментов Modes выберите кнопку Link devices.  В окне Building кликните на иконку конектора, потом кликните на коммутаторе, чтобы завершить соединение.

Появится диалог Link Assistant.

ЗАМЕЧАНИЕ: Иконка конектора обычно находится в углу строительного окна. При необходимости воспользуйтесь кнопкой Zoom in, чтобы найти иконку.

n.
Выберите Ethernet port на панели выбора вариантов Switch Port Configuration (последняя опция), нажмите кнопку Link, затем нажмите кнопку Close.

Диалог Link Assistant закроется и соединение здания с верхним уровнем сети завершится.

20.
Сделайте одну из станций сервером:


a.
В браузере устройств найдите и раскройте список Network and enterprise software.  Кликните на Server software (ПО сервера). В окне изображений теперь отображаются доступные типы серверов.


b.
Перетащите в рабочую группу E-mail server (сервер электронной почты). Указатель должен изменится на стрелку с плюсом, что значит: это ПО можно установить на данный компьютер.

21.
Задайте трафик клиент/сервер:

a.
На панели инструментов Modes нажмите кнопку Set Traffic (Установить трафик).

b.
В строительном окне верхнего уровня выберите рабочую станцию без ПО сервера, потом в том же окне кликните на сервере.
Появится диалог Profiles.

c.
Выберите электронную почту (E-mail) в качестве трафика в диалоге Profiles и нажмите кнопку Assign (Назначить).

22.
Задайте другой (остальной) трафик:

a.
В окне верхнего уровня кликните на рабочей группе, затем в строительном окне Building кликните на рабочей станции без установленного ПО сервера.
Отобразится диалог Profiles.

c.
Выберите тип трафика Small office (маленький офис) и нажмите кнопку Assign.

d.
Запустите анимацию: на панели Control нажмите кнопку Start animation. 

e.
Остановите анимацию. 

23.
В меню File выберите команду Save (Сохранить). 

Т.к. Вы еще не сохраняли файл, то появится диалог Save As.

24.
В поле Name будет задано имя по умолчанию Net1.net. 


Если оно не выделено – выделите его, затем наберите Ваше имя и цифру «2» (например, John2) и нажмите кнопку Save. Расширение .NET добавится автоматически.

25.
Закройте проект: в меню File выберите команду Close.



Поздравляем! 

Вы только что создали проект многоуровневой сети в NetCracker Professional!

26.
Далее:

•
Закройте NetCracker командой Exit из меню File.

•
Продолжите изучение NetCracker Professional (Урок 5 ).

Урок 5 – Как использовать статистику

В данном разделе вы научитесь отображать статистику и результаты имитации.

Время выполнения: 20 минут
1. Запустите приложение NetCracker Professional, если оно еще не запущено, выбором ProgramsNetCracker Professional 4.0NetCracker Professional из меню «Start(Пуск)».

Появляется основное рабочее окно приложения.

2. Откройте файл формата NetCracker Professional (.NET).

a.
Для отображения диалогового окна открытия файла, из меню «File(Файл)» выберите «Open(Открыть)».

b.
Воспользуйтесь выпадающим списком для выбора директории расположения NetCracker Professional. Произведите двойной щелчок на папке «Samples» в области выбора для отображения ее содержимого. Щелкните на файле с именем Routerr.net и нажмите кнопку «Open(Открыть)», или произведите двойной щелчок на файлеTutor.net.

Появится окно в рабочей области.

3. Переместите, измените размер и используйте кнопку «Страница целиком». Таким образом, вы можете увидеть все объекты в окне. 

4. Начните воспроизведение и моделирование нажатием кнопки [image: image51.png]


 Start.

Как вы успели заметить, около многих объектов есть индикаторы.  Эти индикаторы отображают статистическую информацию о работе сети. Статистические данные подсчитываются при помощи механизма моделирования NetCracker Professional.

5. Посмотрите вниз экрана. Линия под палитрой элементов – это панель состояния.
Панель состояния отображает важную информацию о действии, которое в данный момент выполняется. В правой части панели состояния находится линия, сообщающая системное время. Это количество секунд, в течение которых   происходит моделирование сети. В большинстве случаев  время моделирования проходит медленнее, чем реальное время.

6. Приостановите воспроизведение и моделирование нажатием кнопки [image: image52.png]


 Pause.

7. Установите новый индикатор между маршрутизаторами Cisco 7000 (4) и Cisco 7000 (5).

a. 
Нажмите правую кнопку мыши на соединении между 7000 (4) CSU/DSU и Cisco 7000 (5) CSU/DSU.

b.
В контекстном меню выберите Statistics…

c.
В окне Статистики установите флажок «Использование» в колонке цифр.

d.
Установите также переключатель «Utilization - Использование» - синтезированная речь.

Окно выглядит подобно следующему
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Окно статистики

e.
Закройте окно нажатием кнопки OK.

8. Установите индикатор использования для просмотра.

a.
Зацепите индикатор и перетяните его под соединение

b.
Увеличьте размеры окошка индикатора вручную.

c.
Произведите щелчок правой кнопкой мыши на индикаторе и выберите «properties» из контекстного меню.

d.
В окне свойств установите размер шрифта, равный 28, и установите красный цвет.

e.
Закройте окно свойств нажатием кнопки OK.
9. Продолжите воспроизведение и моделирование опять нажатием кнопки [image: image54.png]


 Pause.

10. Получите звуковой (синтезированная речь) отчет об использовании соединения.

a.
Нажмите на кнопку [image: image55.png]


 Say Information на панели инструментов режимов.

b.
Щелкните мышью на соединении, для которого только что был установлен индикатор.

Вы услышите информацию об использовании соединения.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Вы должны обладать звуковой картой и иметь какие-либо колонки, либо наушники, подключенные к вашему компьютеру для того, чтобы слышать синтезированную речь.

11. Нажмите на кнопке [image: image56.png]


 Break/Restore tool на панели инструментов режимов.

12. При помощи курсора режима «Разорвать/восстановить»щелкните на соединении между Cisco 7000 (3) CSU/DSU и Cisco 7000 (8) CSU/DSU.

Вы только что разорвали соединение между этими двумя устройствами.  Красная вспышка [image: image57.png]


 означает разрыв, а движение перенаправлено согласно текущему маршрутному протоколу.

13. Пронаблюдайте имитацию в течение небольшого промежутка времени.
Вы заметите, что значение индикатора использования  на разорванном соединении упало до  0.00% в то время как остальные индикаторы значительно меняются, согласно новым путям движения.

14. Нажмите на кнопке [image: image58.png]


 «Standard pointer» на панели инструментов режимов.
Произведите щелчок правой кнопкой мыши на соединении между маршрутизаторами Cisco 7000 (4) CSU/DSU и Cisco 7000 (5) CSU/DSU, выберите Statistics…., и установите флажки Использования под графиком в окне статистики. Закройте окно нажатием кнопки OK.

Появится новое окно.  Это график использования соединения.

15. Позиционируйте окно графика таким образом, чтобы вы могли видеть его и основное окно.
16. Нажмите кнопку [image: image59.png]


 Break/Restore на панели инструментов режимов.
17. При помощи курсора режима «Разорвать/восстановить»щелкните на соединении между Cisco 7000 (3) CSU/DSU и Cisco 7000 (8) CSU/DSU.

Вы только что восстановили соединение, разорванное ранее.

18. Просмотрите график использования для других соединений.
Как вы видите изменения четко отражаются на графике.

19. Из основного меню выберите ToolsReports Network Devices Statistics.
Появится окно мастера подготовки статистического отчета работы сети.
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Мастер подготовки статистического отчета работы сети
20. Выберите Math Lab и нажмите кнопку Next.

21. Нажмите кнопку Finish.

22. Взгляните на полученный статистический отчет работы сети.

Этот отчет показывает текущую статистику использования на текущий момент. Вы можете отправиться к главе 1 данного руководства или к справке, чтобы ознакомиться с работой с данным отчетом.

23. Нажмите кнопку Stop на панели управления.
24. Для закрытия этого проекта выберите из меню File команду Close.



Поздравляем! 

Вы только что научились пользоваться статистикой вNetCracker Professional!

25. Выбирайте:

· Закрыть NetCracker, из меню File выбрать команду Exit.

· Продолжить работу с NetCracker Professional Tutorial (Урок 6)

Урок 6 – Модификация базы данных и поиск в базе данных

Этот раздел ознакомит вас с процессом создания устройств и совместимыми функциями поиска.

Время выполнения: 20 минут
1. Запустите приложение NetCracker Professional, если оно еще не запущено, выбором ProgramsNetCracker Professional 4.0NetCracker Professional из меню «Start(Пуск)».
2.
Для открытия проекта Router.net, из меню File, выберите команду Open и из папки «Samples» в группе программ NetCracker выберите Router.net.

ЗАМЕЧАНИЕ:  Если .NET файл уже открыт и отображается в рабочей области, вы увидите напоминание сохранить этот проект перед открытием другого проекта. Не сохраняйте файлы примеров NetCracker Professional.

Окно проекта откроется в рабочей области.

3.
Откройте дерево проекта щелчком мышью на закладке Project Hierarchy .

Появится окно иерархии проекта.

4.
В окне просмотра произведите двойной щелчок мышью на ветви Math Lab , чтобы сделать Math Lab активным окном.

5.
Щелкните на рабочей станции Steve’s для ее выбора.

6.
Вызовите мастера создания устройств одним из следующих способов:

•
нажмите кнопку[image: image61.png]


 Создание устройства. 

•
Из меню Database, выберите Device Factory.

•
Из меню Object, выберите Add to Database: Via Factory.

ЗАМЕЧАНИЕ:  В то время, как процесс создания устройства может быть запущен при использовании любого из этих методов, воспользуйтесь командой Add to Database: Via Factory из меню Object для данного примера.  Когда создается  устройство, которое основано на существующем устройстве, существуют различия между использованием кнопки Device Factory или команды Device Factory из меню Database и командой Add to Database: Via Factory из меню Object.  Кнопка и команды базы данных ссылаются на устройства, выбранные на палитре элементов, команда Add to Database: Via Factory ссылается на устройства, выбранные на форме проекта.

Появляется мастер создания устройств.
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Окно режима создания устройства 
Мастер создания устройств спрашивает вас: вы хотите:

•
Create from scratch

•
Create from Steve

7.
Выберите “Create from Steve” и нажмите кнопку Next.

Тип устройства выделен и появляется предупреждение, что устройство выбираемого вами типа не может быть изменено. 
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Окно выбора типа создаваемого устройства

Теперь вы можете изменить тип устройства прокруткой панели выбора устройства.  

ЗАМЕЧАНИЕ:  Напоминает окно просмотра устройства.

8.
Нажмите кнопку Next.

Появится окно компьютера создания устройств.
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Окно компьютера создания устройств

9. 
Для изменения числа слотов на 4, напишите 4.

Это означает, сколько мест имеет компьютер для самонастраивающихся устройств, таких как адаптеры и внутренние модемы.

10. 
Установите флажок VESA  в области Buses. Также установите флажки PCI и ISA , если они еще не установлены.

Вновь созданное устройство исключает самонастраивающиеся, такие как адаптеры и внутренние модемы, которые имеют один из этих типов шины.

11. 
Нажмите кнопку Next.

Появляется окно определения наименования устройства.
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Окно определения наименования устройства

12.
Выберите “Development Group Workstation” и нажмите кнопку Next.

Появится окно определения группы портов.

[image: image66.png]Editthe it of por araups below. The port graup s a number
of pots with the same type and supported media

Groups

oAl Soh ] 2

Add
e

<Back [ New> carcel | Heb |





Окно определения группы портов

13.
Добавьте группу портов нажатием кнопки Add
Появится окно определения количества портов
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Окно определения количества портов

ЗАМЕЧАНИЕ:  Если вы введете количество портов, которое не предусмотрено для устройства заданного типа, то появится сообщение об ошибке и  вы не сможете создать устройства. Используя неправильные характеристики портов.

14.
Измените количество портов в группе на 2 и нажмите кнопку Next.

Появится окно установки связи портов
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Окно установки связи портов

В группе представлены все порты за исключением связей отмеченных типов.

ЗАМЕЧАНИЕ: Хотя бы один тип порта должен быть выбран.  Если ничего не выбрано появится сообщение об ошибке. 

15.
Установите флажки Ethernet 10BASE2, и Ethernet 10BASE-T и нажмите кнопку Next.


ЗАМЕЧАНИЕ:  Ethernet 10BASE5 уже выбран.
Появится окно выбора проводника.
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Окно выбора проводника

В группе представлены все порты за исключением проводников выбранного типа.

ЗАМЕЧАНИЕ: Хотя бы один тип носителя должен быть выбран.  Если ничего не выбрано появится сообщение об ошибке.

16.
Установите флажки Thick Coaxial Cable, Thin Coaxial Cable, и Twisted Pair и нажмите кнопку Next.

Вы только что добавили группу портов, нажмите кнопку Finish для возвращения к созданию устройства.

17.
Нажмите кнопку Next на странице выбора группы портов и затем нажмите кнопку Finish для сохранения созданного устройства в пользовательской базе данных.

18.
Откройте меню File menu, выберите Close.  Не сохраняйте изменения в проекте Router.net – нажмите No.

19.
Для открытия нового проекта воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Нажмите кнопку New на стандартной панели инструментов.

· Из меню File выберите команду New. 

20.
Для появления окна просмотра базы данных из меню View выберите команду Database Browser. 

21.
Для отображения устройств в пользовательской базе данных, включая только что созданное, в иерархическом списке выберите User. 

Убедитесь, что на палитре элементов выбрана закладка Devices. 

22.
В палитре элементов выберите только что созданную рабочую станцию “Development Group Workstation” и перетяните ее на рабочую область. 

23.
Для поиска устройства, совместимого с  “Development Group Workstation”, на панели инструментов базы данных нажмите кнопку [image: image70.png]


 «Compatible» или из меню Object, выберите команду Find Compatible.

Поисковик автоматически переключится в режим просмотра совместимых устройств и появится дерево совместимых устройств.
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Результаты поиска совместимых устройств

В окне просмотра отображаются только устройства, совместимые с выбранным устройством.

24.
Для поиска в базе данных совместимой ATM - карты:

a.
Выберите тип в дереве базы данных, если он еще не выбран.

b.
Раскройте ветвь LAN adapters, а затем разверните список ATM.

c.
Откройте папку Interphase.


25.
Выберите адаптер 5525 PCI ATM и перетяните его  на новую рабочую станцию. Курсор мыши изменится на знак «плюс», обозначая что карта совместима.

26.
Для копирования рабочей станции с адаптером, из меню Edit выберите команду Replicate. 

Появится окно параметров копирования.
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Окно параметров копирования

a. 
Для создания 10 копий напишите 10 в поле «Number of copies».

b.
Чтобы разместить новые копии в геометрическом порядке, установите флажок Organize.

27.
Нажмите кнопку Replicate. 

Появится окно параметров выстраивания.
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Окно параметров выстраивания

ЗАМЕЧАНИЕ:  вы можете выстроить любые группы объектов выбором группы и из меню Object выберите команду Organize.  

28.
Выберите круг. Окно автоматически закроется, когда вы выберете геометрическую фигуру.

Десять скопированных объектов (рабочих станций с картами) выстроились по кругу.  Поскольку вновь созданное устройство выбрано и вы копировали его, оно не включается в выбранную вами геометрическую фигуру. 

29.
Для поиска устройства в базе данных по другому критерию вы можете использовать поиск в базе данных.  Для начала поиска нажмите кнопку [image: image74.png]


 Find на панели инструментов базы данных

30.
Появится диалоговое окно поиска.
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Окно поиска

31.
Нажмите кнопку Conditionи выберете Model.

32.
В следующем выпадающем списке выберете Includes.

33.
В тертьем списке напишите 7000.

34.
Нажмите кнопку Find Now.


Поисковик автоматически переключится в режим поиска устройств и появится дерево удовлетворяющих условию поиска устройств.

35.
Закройте проект без сохранения.

36.
Выбирайте:

· Закрыть NetCracker, из меню File выбрать команду Exit.

· Продолжить работу с NetCracker Professional Tutorial (Урок 7)

Урок 7 – как пользоваться автооткрывателя

В этом разделе вы узнаете, как использовать особенности сетевого открывателя NetCracker.

Время выполнения: 20 минут
1. Запустите приложение NetCracker Professional, если оно еще не запущено, выбором ProgramsNetCracker Professional 4.0NetCracker Professional из меню «Start(Пуск)».
2. Для запуска сетевого автооткрывателя, из меню File, выберите Discovery...
ЗАМЕЧАНИЕ: Запуск автооткрывателя автоматически создает новый проект в NetCracker.  Если какой-либо проект уже загружен, все изменения после последнего сохранения будут утеряны,  Когда запущен автооткрыватель, появляется окно вида:  
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Основное окно автооткрывателя NetCracker 

3. Выберите NetCracker SNMP Discovery Engine и нажмите кнопку Next.

4. Напишите “discovey_sample” в поле Start IP.

Появится окно:
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ЗАМЕЧЕНИЕ: Значение “discovery_sample” в поле Start address откроет файл-пример, как противопоставление открытию реальной сети. Для более подробной информации как правильно запустить SNMP-механизм загляните в справку, в книгу открытия.

5. Нажмите кнопку Next.

Чтение файла может занять некоторое время, в зависимости от конфигурации вашего компьютера. Пожайлуста, будьте терпеливы.  Как только файл прочитан, NetCracker сопоставит устройства.

6. Нажмите кнопку Next, когда второй шаг Открывателя  NetCracker– сопоставление устройств завершится.

7. На шаге 3 нажмите кнопку View/Edit Results.  [image: image78.png]View/Editthe results




Нажатие на эту кнопку приведет к открытию окна редактирования результатов:
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8. Выберите IP-адреса a192.168.1.4 и 192.168.1.12

Для выбора второго адреса используйте клавишу CTRL.

9. Нажмите кнопку Merge.

Нажатие на эту кнопку приведет к комбинированию двух найденных устройств в одно.  Новое “объединенное” устройство будет иметь IP-адреса всех входящих в него устройств. Новое устройство будет иметь функциональное назначение первого устройства в списке.

10. Выберите маршрутизатор Cisco Systems IP 192.168.1.1
11. Нажмите кнопку Split.
Нажатие на эту кнопку приведет к разделению устройства, имеющего несколько IP-адресов на два устройства.  Кнопка Split также является единственным способом чтобы увидеть доступные интерфейсы устройств на этом этапе.  Это устройство имеет 3 интерфейса:
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12. Выберите интерфейсы номер1 и 2 и нажмите кнопку OK.

Используйте клавишу CTRL, чтобы выбрать многочисленные интерфейсы.  Как только вы нажмете кнопку OK, появится окно:
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Ответ YES приведет к тому, что новое устройство будет соответствовать базе данных NetCracker.  Результат будет точно такой же как и исходное устройство.  Answering NO приведет к несоответсвию устройства базе данных, тогда будет создано новое устройство с определенными интерфейсами.

13. Нажмите кнопку Yes
Новое устройство создано, это будет устройство, в точности совпадающее с исходным, маршрутизатор Cisco 2518.  Пожайлуста, запомните, что в зависимости от конфигурации вашего компьютера поиск соответствия в базе данных может занять некоторое время.  После завершения выявления соответствий новое устройство появится на кнопке в списке.

14. Выберите Cabletron IP 192.168.3.65
Как вы видите, окно выбранного устройства – пустое. Даже если изготовитель устройства был распознан, он не соответствовал ничему в базе данных NetCracker, включая тип устройства.  Так как устройство совершенно не узнано, оно не появляется в диаграмме, даже если оно сопоставлено вручную.

15. Нажмите кнопку Add Blank.
Это добавляет новое устройство, соответствующее выбранному (Cabletron IP 192.168.3.65). 

16. Для определения нового устройства нажмите кнопку Add в нижней области окна.
Окно просмотра базы данных откроется, чтобы позволить вам выбрать компоненты устройства.
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Это окно – это альтернативный интерфейс базы данных NetCracker.  Оно обладает всеми полями базы данных, включая тип, поставщик или тип пользователя, производитель и функции поиска. Центральной областью окна является эквивалент панели элементов, где отображены устройства из базы данных.

17. В окне просмотра представлены коммутаторы рабочие группы Ethernet  Cabletron  SmartSTACK Ethernet Switch
18. Выберите SmartSTACK Ethernet Switch из центральной области и нажмите OK.
Сейчас вы добавили SmartSTACK в качестве компонента для данного устройства.

19. Нажмите снова кнопку Add 

20. По аналогичному пути в базе данных выберите FE-100TX SmartSTACK plug-in и нажмите кнопку OK.

Вы только что добавили дополнительную функцию устройству.

21. Нажмите кнопку Verify.
Когда вы нажимаете кнопку Verify, NetCracker проверяет, все ли части устройства могут работать вместе, и является ли это устройство законным устройством NetCracker.  Устройства, которые не прошли проверку Devices which fail не могут быть частью диаграммы NetCracker.

22. Нажмите кнопку Set final.

Как только вы нажали эту кнопку, желтая стрела появится около устройства в окне выбранного устройства.  Это означает, что устройстов было успешно проверено и что это устройство, которое будет использоваться в диаграмме.  Если существует несколько устройств, которые возможно соответствуют базе данных, кнопка Set Final выбирает, которое из них будет участвовать в построении диаграммы.

23. Нажмите кнопку Close.

24. Нажмите кнопку Next в окне открывателя Network– Часть 3.

Диаграмма NetCracker сейчас будет создана.

25. Нажмите Done.  Вы только что imported a discovered network.

26. Вы можете сейчас проверить проект, который только что создали.

27. Выбирайте:

· Закрыть NetCracker, из меню File выбрать команду Exit.

· Продолжить работу с NetCracker Professional Tutorial (Заключение)
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